
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
Мы принимаем макеты в следующих форматах: 

• *.pdf (PortableDocumentFormat) 
• *.ai (AdobeIllustratorArtwork) версияневыше 2019,все растровые изображения должны 

быть встроены, шрифты переведены в кривые + привью *.jpg. 
• *.eps(EncapsulatedPostScript) версияневыше 2019, шрифты переведены в кривые + 

привью *.jpg. 
• *.tiff (Tagged Image File Format). 
• *.cdr (CorelDRAW) версия не выше 19 версии, шрифты переведены в кривые + 

привью *.jpg. 
• Файлы *.doc, *.xls, *.png, *.jpg, *.ppt,*.svg, *.psd, и других форматах принимаются 

только с доплатой за доработку макета. 
• *.id (InDesign принимаются только в составе полного пакета 

(File=>Package/Файл=>Упаковать) + формат *.idml 

Основные требования к макетам: 

• Цветовая модель CMYK 
• Недопустимо использование специфических цветовых профилей.  

Оптимальный цветовой профиль Coated Fogra39. 
• Черный цвета текста и мелких элементов должен быть K100%. 

Для плашек и крупных элементов черного или серого цвета (в т.ч. 
фона)рекомендуется использовать составной черный цвет, например:  
C50, M50, Y50, K100% 

• Разрешение растровых изображений для цифровой и офсетной печати должно 
составлять 300dpi; для интерьерной печати 150-300dpi, в зависимости от размера 
готового изделия, для форматов площадью более 10 м2100-150dpi 

• Все шрифты должны быть переведены в кривые или представлены вместе с файлом. 
• Все эффекты, тени, прозрачности, искажения должны быть разобраны или 

растрированы 
• Минимальная толщина линий 0,1 мм., в том числе толщина элементов символов 

шрифта. Не рекомендуется использовать слишком тонкие и/или слишком мелкие 
шрифты 

• Не допустимо использование overprint (наложение красок) 
• Размер печатного файла должен соответствовать размеру готового макета 
• Для цифровой печати в макете обязательно должны быть «вылеты» за 

обрез с каждой стороны макеты не менее 2мм. Вылет — это продолжение 
фоновой картинки и элементов за край обрезного формата.  

• Для интерьерной печати, вылеты не нужны!!! 
• Не рекомендуется располагать значимые элементов макета менее 3 мм от края 

обрезного формата 
• При использовании сборки на пружину (брошюры, блокноты, календари и т.д.), до 

текста и значимых элементов должно быть не менее 12 мм. 
• Не рекомендуется использовать рамочные графические элементы менее чем за 5мм 

от обрезного края. 



Дополнительная отделка 

Дополнительные элементы отделки, такие как белила, выборочный лак, тиснение, 
фольгирование, а также контуры фигурной вырезки и биговки должны быть на 
отдельных страницах или приложены отдельным файлом + привью с наложением*.jpg 

ВАЖНО!!! В случае несоблюдения технических требований, типография 
ответственности не несет. 

Если вам нужна помощь для подготовки макета по техническим требованиям 
типографии, то мы поможем вам справиться с этой задачей. Стоимость подготовки 
макета к печати индивидуальная и зависит от сложности. 
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